Вопросы по профессиональным кондиционерам 
	
	Что такое «мультисплит»? 
 

	 
	Это кондиционер с одним наружным блоком большой мощности и несколькими внутренними. «Мультисплитам» присущи все недостатки и достоинства обычных бытовых кондиционеров–сплитов, кроме того, решение на основе «мультисплитов» обычно оказывается дороже других вариантов полупромышленных кондиционеров. Единственным заметным достоинством «мультисплитов» является то, что они почти не занимают места внутри помещений: наружный блок на улице, внутренняя разводка осуществляется тонкими трубками и проводами, внутренние блоки висят на стенах или потолке. 
 

	
	Что такое канальный кондиционер? 
 

	 
	Это кондиционер, внутренний блок которого работает в сети воздуховодов, по которым воздух и поступает в охлаждаемое помещение. 
 

	
	Чем хороши канальные кондиционеры? 
 

	 
	Они обеспечивают приток свежего воздуха в требуемом количестве, то есть решают задачу как кондиционирования, так и вентиляции. В некоторых случаях канальные кондиционеры можно встроить в существующие вентиляционные сети, сэкономив на их замене. Канальный кондиционер можно приспособить к круглогодичной работе. Правильно сделанная система бесшумна. 
 

	
	Где применяются канальные кондиционеры? 
 

	 
	Везде, где требуется охладить и обеспечить вентиляцией несколько помещений: это небольшие увеселительные заведения, кафе, рестораны, коттеджи, офисы. Компактные кондиционеры могут применяться даже в квартирах, без выделения дополнительного помещения. 
 

	
	В чём недостатки канальных кондиционеров? 
 

	 
	Необходима сеть воздуховодов, обычно в подвесных потолках. Сам канальный кондиционер, особенно большой мощности, нужно размещать в подсобном помещении. Ограничена возможность индивидуального регулирования температуры – регулировать можно только расход воздуха. Обычно отсутствует возможность повышения влажности, необходимая при зимней эксплуатации кондиционера. Канальные кондиционеры рассчитаны на рециркуляцию большого объёма воздуха, поэтому непригодны в помещениях, где рециркуляция запрещена или нежелательна. 
 

	
	Сколько проработает новый полупромышленный (канальный) кондиционер? 
 

	 
	Обычный ресурс канального кондиционера – десять лет. Неполадки в этот период обычно связаны с некачественным монтажом. Срок эксплуатации может увеличиться при грамотной эксплуатации. 
 

	
	Что такое центральный кондиционер? 
 

	 
	Это агрегат, обеспечивающий все виды обработки воздуха – нагрев, охлаждение, увлажнение, осушение, очистку. Для работы центрального кондиционера требуются внешние источники теплоты и холода. 
 

	
	Где применяются центральные кондиционеры? 
 

	 
	Такие кондиционеры обеспечивают микроклимат целых зданий, в том числе престижных жилых комплексов, стадионов, торговых и развлекательных центров. 
 

	
	Чем хороши центральные кондиционеры? 
 

	 
	Только центральные кондиционеры могут обеспечить круглогодичное регулирование всех главных параметров внутреннего воздуха – температуры и влажности, обеспечить вентиляцию, в том числе выделенную (то есть без рециркуляции). Центральные кондиционеры с оросительной камерой повышают качество воздуха, приближая его к природному – и при коротких воздуховодах этот эффект ощущается. Центральные кондиционеры долговечны, при необходимости – ремонтопригодны. 
 

	
	В чём недостатки центрального кондиционирования? 
 

	 
	Большие капитальные затраты и необходимость профессионального обслуживания. Воздуховоды занимают часть объёма здания, сам кондиционер желательно размещать в отдельном техническом помещении. 
 

	
	Что такое «фанкойл» («фенкойл», «фан – койл» и так далее)? 
 

	 
	Это вентиляторный конвектор, по–английски – «fan coil». Представляет собой обычный конвектор, дополненный вентилятором. В зависимости от температуры протекающей в конвекторе жидкости может или отапливать, или охлаждать помещение. Чтобы охлаждать помещение, «фанкойлу» нужен внешний источник холода, которым обычно служит водоохладительная машина, чиллер (от английского «chiller», «охладитель»). 
 

	
	Что такое система чиллер–фанкойл? 
 

	 
	Это система кондиционирования, в которой источником холода является водоохладитель (чиллер), а местными приборами – фанкойлы. 
 

	
	Где применяются системы чиллер–фанкойл? 
 

	 
	В офисных зданиях, где желательна возможность индивидуального регулирования, мало места для инженерных сетей (воздуховодов), а несильный шум не является помехой. 
 

	
	В чём недостатки системы чиллер–фанкойл? 
 

	 
	Нет регулировки влажности и подачи свежего воздуха. Внутренние блоки шумные, требуют регулярного обслуживания и ремонта.


